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	   Жилет  пулезащитный  «Модуль-С»      ПРЕЗИДЕНТ
комплектация   «ПРЕЗИДЕНТ - БИЗНЕС».

Универсальный комплект  «ПРЕЗИДЕНТ-БИЗНЕС»  предназначен для обеспечения защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия  1, 2, 2а, 3 класса защиты согласно  ГОСТ Р 50744. Представляет собой набор защитных элементов и чехлов позволяющих  самостоятельно формировать необходимую защитную структуру.
Состав бизнес комплекта:
-  Жилет облегченный скрытого ношения 1класса защиты,

   черного  цвета   –  1шт;
-  Комплект защитных элементов 2  и 2а класса из стали СПС 43, 
   общей площадью защиты до 15 кв.дм.;
-  Комплект защитных элементов 3  класса из стали из стали СПС 43,
   общей площадью защиты до 15 кв. дм.;   
-  Чехлы облегченные скрытого ношения - 5 шт  (белый – 2 шт, бежевый – 2 шт,
    черный – 1 шт); Чехол облегченный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Перед и спинка   соединены между собой с помощью эластичной ленты, фиксируются текстильной застежкой  «контакт». Чехол  оснащен фартуками,  выполненными из трикотажного сетчатого полотна,  для заправки в брюки и фиксации жилета при движении. Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Противорекошетный  блок  и  демпферы жилета  входят в  состав  жилета облегченного  скрытого ношения 1 класса защиты. Чехол выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.
 -  Сумка для переноски и хранения  жилета пулезащитного  – 1 шт;

-  Упаковочный транспортный  кейс – 1 шт;

-   Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт;

  Изделие  изготавливается   трех   условных   размеров:

1  размер  –  обхват груди 96 - 100 см,    рост  170 - 176 см,    
2  размер  –  обхват груди 104 - 112 см,  рост  182 - 188 см,   

3  размер  –  обхват груди 116 - 124 см,  рост  182 - 188 см,   
   Жилет  пулезащитный  «Модуль-С»      ПРЕЗИДЕНТ
комплектация   «ПРЕЗИДЕНТ – ОБЛЕГЧЕННЫЙ ». 
 Универсальный комплект  «ПРЕЗИДЕНТ-ОБЛЕГЧЕННЫЙ»  предназначен для обеспечения защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия 1, 2, 2а, 3 класса защиты согласно  ГОСТ Р 50744. Представляет собой набор защитных элементов и чехлов позволяющих  самостоятельно формировать необходимую защитную структуру.
Состав облегченного комплекта:
-  Жилет  облегченный скрытого ношения 1класса защиты,

   черного  цвета  – 1шт;
- Облегченный комплект гибких защитных элементов по 2 классу защиты из баллистического  высокомодульного полиэтилена, общей площадью защиты до 15 кв. дм.( масса 1,4 кг)  - 2 шт;

-  Комплект защитных элементов 2 и 2а  класса из стали СПС 43,
    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
-  Комплект защитных элементов 3  класса из стали СПС 43,
    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;   
-  Чехлы облегченные скрытого ношения -5 шт(белый – 2 шт, бежевый – 2 шт, черный – 1шт). Чехол облегченный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Перед и спинка   соединены между собой с помощью эластичной ленты, фиксируются текстильной застежкой  «контакт». Чехол  оснащен фартуками,  выполненными из трикотажного сетчатого полотна,  для заправки в брюки и фиксации жилета при движении. Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Противорекошетный  блок  и  демпферы жилета  входят в  состав  жилета облегченного  скрытого ношения 1 класса защиты. Чехол выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.
-  Сумка для переноски и хранения  жилета пулезащитного  – 1 шт;

-  Упаковочный транспортный  кейс – 1 шт;

-   Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт;

 Изделие  изготавливается   трех   условных   размеров:

1  размер  –  обхват груди 96 - 100 см,    рост  170 - 176 см,    
2  размер  –  обхват груди 104 - 112 см,  рост  182 - 188 см,   

3  размер  –  обхват груди 116 - 124 см,  рост  182 - 188 см,   
   Жилет  пулезащитный  «Модуль-С»      ПРЕЗИДЕНТ
комплектация   «ПРЕЗИДЕНТ - УСИЛЕННЫЙ».
 Универсальный комплект  «ПРЕЗИДЕНТ-УСИЛЕННЫЙ»  предназначен для обеспечения защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а  класса защиты согласно  ГОСТ Р 50744. Представляет собой набор защитных элементов и чехлов позволяющих  самостоятельно формировать необходимую защитную структуру.  
Состав усиленного комплекта:
-  Жилет  облегченный скрытого ношения 1класса защиты,

   черного  цвета  – 1шт;
-  Комплект защитных элементов   2 и 2а  класса из стали СПС 43,
    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
-  Комплект защитных элементов 3  класса из стали СПС 43,
    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
- Комплект защитных элементов 4 и 5 класса из стали СПС 43,
 общей площадью защиты до 15 кв. дм.  
- Облегченный комплект гибких защитных элементов по 2 классу защиты из баллистического высокомодульного полиэтилена, общей площадью защиты до 15 кв. дм.( масса 1,4 кг);

- Комплект керамических защитных элементов по 5а классу защиты, 
  общей площадью защиты до 15 кв. дм.

-  Чехлы облегченные скрытого ношения  - 2 шт (белый – 1 шт, бежевый   – 1 шт); 
Чехол облегченный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Перед и спинка   соединены между собой с помощью эластичной ленты, фиксируются текстильной застежкой  «контакт». Чехол  оснащен фартуками,  выполненными из трикотажного сетчатого полотна,  для заправки в брюки и фиксации жилета при движении. Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Противорекошетный  блок  и  демпферы жилета  входят в  состав  жилета облегченного  скрытого ношения 1 класса защиты. Чехол выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.

-  Чехол,  допускающий скрытое ношение  -2 шт (черный – 1 шт, белый – 1 шт);

Чехол  допускающий скрытое ношение состоит из переда и спинки со специальной  системой плечевого соединения соединенных между собой при помощи усиленного разъемно-регулировочного устройства, защищающей жилет от  смещения и растяжения во время движения.   Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Карманы для установки защитных элементов усилены ременной лентой.   В  передних и спинных секциях жилета под блоком карманов для защитных элементов установлены противорикошетные блоки. Для увеличения эффективности снижения запреградного воздействия  и обеспечения, при необходимости, вентиляции поджилетного пространства чехол, он укомплектован дополнительными съемными демпферами, которые крепятся к внутренней поверхности секций  чехла   застежкой «контакт». Чехол  выполняется  из прочной кордуровой ткани,  для комплектации  по любому классу защиты.
-  Съемные климатические амортизационные подпоры для снижения контузионной травмы и обеспечения вентиляции поджилетного пространства  – 2 шт;

-  Сумка для переноски и хранения  жилета пулезащитного  – 1 шт;

-  Упаковочный транспортный  кейс – 1 шт;

-   Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт;

   В сочетании защитные элементы 5а и 2  классов защиты обеспечивают защиту по 6 и 6а классу защиты.
Изделие  изготавливается   трех   условных   размеров:

1  размер  –  обхват груди 96 - 100 см,    рост  170 - 176 см,    
2  размер  –  обхват груди 104 - 112 см,  рост  182 - 188 см,   

3  размер  –  обхват груди 116 - 124 см,  рост  182 - 188 см,   
   Жилет  пулезащитный  «Модуль-С»      ПРЕЗИДЕНТ
комплектация   «ПРЕЗИДЕНТ - СУПЕР». (с боковой защитой)

Универсальный комплект  «ПРЕЗИДЕНТ-СУПЕР»  предназначен для обеспечения защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а класса защиты согласно  ГОСТ Р 50744. Представляет собой набор защитных элементов и чехлов позволяющих  самостоятельно формировать необходимую защитную структуру.
Состав супер комплекта:
-  Жилет  усиленный  1класса защиты скрытого ношения с увеличенной площадью защиты,

   черного  цвета  –  1шт;
-  Комплект защитных элементов   2 и 2 а  класса из стали СПС 43,

    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
-  Комплект защитных элементов 3  класса из стали СПС 43,

    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
- Комплект защитных элементов 4 и 5 класса из стали СПС 43,

 общей площадью защиты до 15 кв. дм.  

- Облегченный комплект гибких защитных элементов по 2 классу защиты из баллистического высокомодульного полиэтилена, общей площадью защиты до 15 кв. дм.( масса 1,4 кг);

- Комплект керамических  защитных элементов по 5а классу защиты, 

  общей площадью защиты до 15 кв. дм.

- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 2 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;
- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 3 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 4 - 5 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Облегченный комплект  гибких  элементов  боковой защиты по 2 классу защиты из баллистического высокомодульного полиэтилена,  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Комплект  керамических   элементов  боковой защиты по 5а классу защиты, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

-  Чехлы, усиленные скрытого ношения  - 5 шт (белый – 2 шт, бежевый   – 2 шт, 

    черный – 1 шт); 
Чехол усиленный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Чехол позволяет обеспечить значительную увеличенную площадь защиты, включая бока.  Перед и спинка   соединены между собой при помощи усиленного разъемно - регулировочного устройства, защищающего жилет от смещения и растяжения во время движения.. Чехол,  выполненный из трикотажного сетчатого полотна.. Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки, заправка карманов боковой защиты – автономна.  Внутренние карманы  для размещения защитных элементов усилены прочной износостойкой ременной лентой.  Чехол комплектуется противорекашетным блоком. Чехол выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.

-  Сумка для переноски и хранения  жилета пулезащитного  – 1 шт;

-  Упаковочный транспортный  кейс – 1 шт;

-   Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт;

   В сочетании защитные элементы 5а и 2  классов защиты груди и спины обеспечивают защиту по 6 и 6а классу защиты.

Изделие  изготавливается   трех   условных   размеров:

1  размер  –  обхват груди 96 - 100 см,    рост  170 - 176 см,    
2  размер  –  обхват груди 104 - 112 см,  рост  182 - 188 см,   

3  размер  –  обхват груди 116 - 124 см,  рост  182 - 188 см,   
    Жилет  пулезащитный  «Модуль-С»      ПРЕЗИДЕНТ
комплектация   «ПРЕЗИДЕНТ - КОМПЛЕКС».
 Универсальный комплект  «ПРЕЗИДЕНТ-КОМПЛЕКС»  предназначен для обеспечения защиты человека от поражения пулями стрелкового оружия 1,2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6,  6а класса защиты согласно  ГОСТ Р 50744. Представляет собой набор защитных элементов  чехлов позволяющих самостоятельно формировать необходимую защитную структуру.
Состав комплекс комплекта:
-  Жилет  облегченный скрытого ношения 1класса защиты ,

   черного  цвета   – 1шт;
-  Жилет  усиленный  1класса защиты скрытого ношения с увеличенной площадью защиты,

   черного  цвета  –  1шт;
-  Комплект защитных элементов   2 и 2а  класса из стали СПС 43,

    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
-  Комплект защитных элементов 3  класса из стали СПС 43,

    общей площадью защиты до 15 кв. дм.;
- Комплект защитных элементов 4 и 5 класса из стали СПС 43,

 общей площадью защиты до 15 кв. дм.  

- Облегченный комплект гибких защитных элементов по 2 классу защиты из баллистического высокомодульного полиэтилена, общей площадью защиты до 15 кв. дм.( масса 1,4 кг);

- Комплект керамических  защитных элементов по 5а классу защиты, 

  общей площадью защиты до 15 кв. дм.

- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 2 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 3 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Комплект защитных  элементов  боковой защиты по 4 - 5 классу защиты из стали СПС-43, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

- Облегченный комплект  гибких  элементов  боковой защиты по 2 классу защиты из баллистического высокомодульного полиэтилена,  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

-   Комплект  керамических   элементов  боковой защиты по 5а классу защиты, 

  общей площадью защиты до 6 кв. дм.;

-  Чехлы, усиленные скрытого ношения  - 5 шт (белый – 2 шт, бежевый   – 2 шт, 

    черный – 1 шт); 
Чехол усиленный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Чехол позволяет обеспечить значительную увеличенную площадь защиты, включая бока.  Перед и спинка   соединены между собой при помощи усиленного разъемно - регулировочного устройства, защищающего жилет от смещения и растяжения во время движения.. Чехол,  выполненный из трикотажного сетчатого полотна.. Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки, заправка карманов боковой защиты – автономна.  Внутренние карманы  для размещения защитных элементов усилены прочной износостойкой ременной лентой.  Чехол комплектуется противорекашетным блоком. Чехол выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.

-  Чехлы облегченные скрытого ношения - 2 шт (белый – 1 шт, бежевый   – 1 шт);
 Чехол облегченный  скрытого ношения   состоит  из переда и спинки с размещенными в них защитными элементами. Перед и спинка   соединены между собой с помощью эластичной ленты, фиксируются текстильной застежкой  «контакт». чехол  оснащен фартуками,  выполненными из трикотажного сетчатого полотна,  для заправки в брюки и фиксации жилета при движении. Заправка чехла защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Противорекошетный  блок  и  демпферы жилета  входят в  состав  жилета облегченного  скрытого ношения 1 класса защиты. Чехол  выполняется с облицовкой из легкой, гигроскопичной, смесовой ткани бархатистой структуры с  подкладкой из трикотажного сетчатого полотна который обеспечивает вентиляцию поджилетного пространства.

-  Чехол,  допускающий скрытое ношение -2 шт (черный – 1 шт, белый – 1 шт);

Чехол  допускающий скрытое ношение состоит из переда и спинки со специальной  системой плечевого соединения соединенных между собой при помощи усиленного разъемно-регулировочного устройства, защищающей жилет от  смещения и растяжения во время движения.   Заправка жилета защитными элементами осуществляется со стороны подкладки переда и спинки. Карманы для установки защитных элементов усилены ременной лентой.   В  передних и спинных секциях жилета под блоком карманов для защитных элементов установлены противорикошетные блоки. Для увеличения эффективности снижения запреградного воздействия  и обеспечения, при необходимости, вентиляции поджилетного пространства чехол, он укомплектован дополнительными съемными демпферами, которые крепятся к внутренней поверхности секций  чехла   застежкой «контакт». Чехол  выполняется  из прочной кордуровой ткани,  для комплектации  по любому классу защиты.
-  Съемные климатические амортизационные подпоры для снижения контузионной травмы и обеспечения вентиляции поджилетного пространства  – 2 шт;

-  Сумка для переноски и хранения  жилета пулезащитного  – 1 шт;

-  Упаковочный транспортный  кейс – 2 шт;

-  Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт;

    В сочетании защитные элементы 5а и 2  классов защиты обеспечивают защиту по 6 и 6а классу защиты.
Примечание:  Комплекты  Жилетов  пулезащитных  «Модуль-С»     ПРЕЗИДЕНТ могут  изготавливаться  по  требованию заказчика по индивидуальным меркам и индивидуальным ценам в зависимости от заказа.
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	Жилет пулезащитный  «Модуль-С»   1 класса защиты
    Жилет пулезащитный  предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным оружием. Конструкция бронежилетов обеспечивает поверхностное и скрытое ношение, состоит  из переда,  спинки с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно- плечевого блоком и  защитой паха.  

    Гибкие защитные элементы по 1 классу   изготовлены из арамидной баллистической ткани, которая не теряет своих защитных свойств при  намокании.  Жилет пулезащитный оснащен съемным противорикошетным блоком, содержащим материалы из высокопрочных арамидных волокон. 

    Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы.       

    Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное регулировочное устройство. Чехол жилета пулезащитного  выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной  ткани.  Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.
Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.
Жилет пулезащитный   «Модуль-С»   1 Класса защиты 
комплектация  110-2-с  Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 1 классу 20 кв. дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-С»   1 Класса защиты
комплектация  116-2-с Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 1 классу 32 кв. дм.

 Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты
комплектация  118-2-с Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 1 классу 36 кв. дм.

 Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты  
Жилет облегченный, скрытого ношения. Цвет жилета – белый, черный, бежевый.
р. № 1- до  32 кв дм  комплектация 116-2-о;

р. № 2- до  36 кв дм  комплектация 118-2-о; 

р. № 3 - до 40 кв дм  комплектация 120-2-о; 

   Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты 
комплектация  120-2-н  Жилет со стойкой.
Общая площадь защиты по 1 классу 40 кв. дм.

    Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты 
комплектация  120-125-б  Жилет универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 45 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты
комплектация  125-2-б  Жилет  универсальный.

Общая площадь защиты по 1 классу 50 кв. дм.

 Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты
комплектация  125-130-б  Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм.

 Жилет пулезащитный   «Модуль-С»   1 Класса защиты
комплектация  125-130-б-В17-П14   Жилет  универсальный с  шейно – плечевым  блоком и защитой паха.  Общая площадь защиты по 1 классу 63,8 кв. дм.

  Жилет пулезащитный   «Модуль-С»    1 Класса защиты
комплектация  125-130-б-В115-П17 Жилет  универсальный с  шейно – плечевым  блоком и защитой паха.  Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм.

Жилет пулезащитный  «Модуль-3М»   2 и 2а  класса защиты
    Жилет пулезащитный  предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным оружием. Конструкция бронежилетов обеспечивает поверхностное и скрытое ношение, состоит  из переда,  спинки с бочками.  

    Гибкие защитные элементы  –  изготовлены из арамидной баллистической ткани, которая не теряет своих защитных свойств при  намокании.  Жилет пулезащитный оснащен съемным противорикошетным блоком, содержащим материалы из высокопрочных арамидных волокон. 

    Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы.       

    Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное регулировочное устройство. Чехол жилета пулезащитного  выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной  ткани.  Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты 

комплектация  28д-2-о-118-2  Жилет облегченный,  скрытого ношения. 
Цвет жилета – белый, черный, бежевый.  Общая площадь защиты по 1 классу 36 кв. дм., в том числе площадь  основной  защиты по 2 классу  15 кв.дм. Масса не более 2,9 кг.
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты 

 комплектация  2а8д-2-о-118-2  Жилет облегченный,  скрытого ношения.
Цвет жилета – белый, черный, бежевый. Общая площадь защиты по 1 классу 36 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 2 классу 15 кв.дм.  Масса не более 3,6 кг.
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	Жилет  пулезащитный  «Модуль-3М» 2  класса защиты
      Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция  обеспечивает поверхностное и допускает скрытое ношение, состоит из переда, спинки с бочками.   

      Комплектуется металлическими  защитными элементами. Металлические бронепластины  с анатомическим профилем   Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильной застежкой типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверхвысокопрочных арамидных волокон. 

     Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

     Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное регулировочное устройство,  состоящее из текстильных застежек типа «Контакт». Чехол жилета пулезащитного выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной   ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»   2 Класса защиты 
комплектация  28-2-с Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 2а классу 15 кв. дм.
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты
комплектация  210-2-с  Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 2а классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты
комплектация  210-2-а  Жилет облегченный, с элементами разгрузочной системы. На чехле переда карманы для: аптечки; фонаря; радиостанции; обойм магазинов под  ПМ; наручников; кобура для ПМ;  магазина автомата АК.
Общая площадь защиты по 2а классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты
комплектация  210-2-пп   Жилет с положительной плавучестью.
 комплектация  210-2-ук  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.
На чехле переда карманы для: двух обойм магазинов под ПМ; аптечки; документов; пистолета ПМ; рации; спецсредств. На чехле спинки карманы для: двух магазинов автомата АК; дубинки; общего назначения; крепление для дубинки.

Общая площадь защиты по 2а классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты 
комплектация 210-2-к  Жилет повышенной комфортности с центральной застежкой, с карманами для радиостанции  и документов (инкасс-й). Площадь по 2а классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты
комплектация  214-2-м    Жилет  универсальный.  
Общая площадь защиты по 2а классу 28 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»   2 Класса защиты
комплектация  1-го условного размера 29-212-с 
Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
 Общая площадь защиты по 2а классу 21,5 кв. дм.

комплектация  2-го условного размера 213-212-с  

 Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
 Общая площадь защиты по 2а классу 25 кв. дм.

Жилет пулезащитный  «Модуль-3М» 2  класса защиты
с дополнительной защитой по 1 классу
      Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция  обеспечивает поверхностное и допускает скрытое ношение, состоит из переда, спинки с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно- плечевым блоком и  защитой паха.  

      Комплектуется металлическими и гибкими защитными элементами из арамидной баллистической ткани для защиты груди и спины.    Металлические бронепластины  с анатомическим профилем.  Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильной застежкой типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных аромидных волокон. 

     Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

     Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное  регулировочное устройство,  состоящее из текстильных застежек типа «Контакт». Чехол жилета пулезащитного выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной   ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный «Модуль-3М»  2 Класса защиты 
комплектация 28-2-с-116-2  Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 1 классу 36 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 

2а  классу 15 кв.дм  
Жилет пулезащитный «Модуль-3М»  2 Класса защиты 
Жилет облегченный, скрытого ношения. 

Цвет жилета – белый, черный, бежевый.  Общая площадь защиты по 2а классу 11,2 кв. дм. в том числе  по 1 классу. 
  р.1 .№ - до 32 кв дм   комплектация 26-2-о-116-2;

 р. № 2 - до 36  кв дм  комплектация  26-2-о-118-2;

 р. № 3 - до 40  кв дм  комплектация  26-2-о-120-2;
   Жилет пулезащитный «Модуль-3М»  2 Класса защиты
 комплектация 210-2-ук-116-125  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.

Общая площадь защиты по 1 классу 41 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 2а классу 20 кв.дм  
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»   2 Класса защиты 

комплектация  214-2-н-120-125   Жилет  универсальный со стойкой.
Общая площадь защиты по 1 классу 45 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 2а классу 28 кв.дм  
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    2 Класса защиты 

комплектация  214-2-б-125-130-В115-П17   Жилет  универсальный с шейно- плечевым блоком и защитой паха. Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 2а классу 28 кв.дм. . 
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	Жилет  пулезащитный    «Модуль-3М» 3 и 4 класса защиты
               Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция  обеспечивает поверхностное и допускает скрытое ношение, состоит из переда, спинки с бочками.   

      Комплектуется металлическими  защитными элементами. Металлические бронепластины  с анатомическим профилем.  Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения текстильной застежкой типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных аромидных волокон. 

     Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

     Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное  регулировочное устройство,  состоящее из текстильных застежек типа «Контакт». Чехол жилета пулезащитного выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной   ткани
Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  38-2-с   Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 3 классу 15 кв. дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»   3 Класса защиты 

комплектация  310-2-с   Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 3 классу 20 кв. дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-к  Жилет повышенной комфортности с центральной застежкой, с карманами для радиостанции  и документов (инкасс-й). Площадь защиты по 3 классу 20 кв. дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-ук  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.

Общая площадь защиты по 3 классу 20 кв. дм.
 Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты
комплектация  310-2-а  Жилет облегченный, с элементами разгрузочной системы.. На чехле переда карманы для: аптечки; фонаря; радиостанции; обойм магазинов под  ПМ; наручников; кобура для ПМ;  магазина автомата АК.
Общая площадь защиты по 3 классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты
комплектация  314-2-м    Жилет  допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 3 классу 28 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты
комплектация  1-го условного размера 39-312-с 
Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
 Общая площадь защиты по 3 классу 21,5 кв. дм.

комплектация  2-го условного размера 313-312-с  

 Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение. 
 Общая площадь защиты по 3 классу 25 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    4 Класса защиты 

комплектация  410-2-м  Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 4 классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный  «Модуль-3М» 3 класса защиты  
с дополнительной защитой по 1 классу
      Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция  обеспечивает поверхностное и допускает скрытое ношение, состоит из переда, спинки с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно- плечевым блоком и  защитой паха.  

      Комплектуется металлическими и гибкими защитными элементами из арамидной баллистической ткани  для защиты груди и спины.    Металлические бронепластины  с анатомическим профилем.  Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильной застежкой типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных арамидных волокон. 

     Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

     Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное  регулировочное устройство,  состоящее из текстильных застежек типа «Контакт». Чехол жилета пулезащитного выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной   ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  38-2-м-120-2  Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 40 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 3 классу 15 кв.дм 
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  38-2-б-125-130  Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 3 классу 15 кв.дм 

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-с-116-2  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.

Общая площадь защиты по 1 классу 32 кв.дм., площадь защиты по 3 классу 20 кв.дм 

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты
комплектация  310-2-а-116-2  Жилет облегченный, с элементами разгрузочной системы. На чехле переда карманы для: аптечки; фонаря; радиостанции; обойм магазинов под  ПМ; наручников; кобура для ПМ;  магазина автомата АК.
Общая площадь защиты по 1 классу 32 кв.дм.   площадь защиты по 3 классу 20 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-ук-116-125  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.

Общая площадь защиты по 1 классу 41 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 3 классу 20 кв.дм 

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-ук-116-125-В115-П17  Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы с шейно-плечевым блоком и защитой паха.  Общая площадь защиты по 3 классу 

20 кв. дм., площадь защиты по 1 классу 62,7 кв.дм.  
Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-б-125-130  Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 3 классу 20 кв.дм 

Жилет пулезащитный   «Модуль-3М»    3 Класса защиты 

комплектация  310-2-б-125-130-В115-П17  Жилет  универсальный с шейно-плечевым блоком и защитой паха. Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 3 классу 20 кв.дм   
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	Жилет  пулезащитный    «Модуль-5М» 5 класса защиты
               Жилет пулезащитный предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция  обеспечивает поверхностное и допускает скрытое ношение, состоит из переда, спинки с бочками.   

      Комплектуется металлическими  защитными элементами. Металлические бронепластины с анатомическим профилем.   Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильной застежкой типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены 
съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных арамидных волокон. 

     Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

     Для индивидуальной подгонки по фигуре служит разъемное  регулировочное устройство,  состоящее из текстильных застежек типа «Контакт». Чехол жилета пулезащитного выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной   ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5 Класса защиты 

комплектация  58-2-пп  Жилет с положительной плавучестью.
Общая площадь защиты по 5 классу 15 кв. дм.

Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5 Класса защиты 

комплектация  510-2-пп  Жилет с положительной плавучестью.
Общая площадь защиты по 5 классу 20 кв. дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5 Класса защиты
комплектация  1-го условного размера 59-512-с 
Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
 Общая площадь защиты по 5 классу 21,5 кв. дм.

комплектация  2-го условного размера 513-512-с  

 Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
 Общая площадь защиты по 5 классу 25 кв. дм.

Жилет пулезащитный  «Модуль-5М» 5  и  5а класса защиты
 с дополнительной защитой по 1 классу
         Жилет пулезащитный  предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция жилетов пулезащитных обеспечивает поверхностное  ношение, состоит из переда, спинки с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно- плечевым блоком и  защитой паха.    

      Комплектуется  бронепластинами  защиты груди и спины, с дополнительной защитой  по 1 классу гибкими защитными элементами, изготовленными из специальной баллистической ткани.    

      Бронепластины по 5 классу защиты с  цилиндрическим  профилем.   Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35 мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильную застежку типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных арамидных волокон. 

      Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

      Для индивидуальной подгонки  служит разъемное регулировочное устройство. 
Чехол жилета  выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной  ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5 Класса защиты 

комплектация  46-2-с-116-2 Жилет облегченный, допускающий скрытое ношение.
Общая площадь защиты по 1 классу 32 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

 5 классу 11,2 кв.дм   
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5 Класса защиты 

комплектация  48-2-ук-116-125 Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.  
Общая площадь защиты по 1 классу 41 кв.дм., в том числе площадь защиты по 5 классу 11,2. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5а Класса защиты 

комплектация  5а8к-2-н-120-2 Жилет облегченный со стойкой. Общая площадь защиты по 1 классу 40 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 5а классу 15 кв.дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5а Класса защиты 

комплектация  48-2-б-125-130 Жилет  универсальный.  

Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

 5а классу 15 кв.дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5 Класса защиты 

комплектация  46-2-пп-116-125-В115-П17 Жилет с положительной плавучестью с шейно-плечевым блоком и защитой паха. Общая площадь защиты по 1 классу 62,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по  5 классу 11,2 кв.дм   
 Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    5 Класса защиты 

комплектация  46-2-б-125-130-В115-П17 Жилет  универсальный с шейно-плечевым блоком и защитой паха.  Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по  5 классу 11,2 кв.дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5а Класса защиты 

комплектация  5а8к-2-н-120-125   Жилет  универсальный со стойкой.
Общая площадь защиты по 1 классу 45 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

 5а классу 15 кв.дм.  
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5а Класса защиты 

комплектация  5а8к-2-б-125-130   Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

 5а классу 15 кв.дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5а Класса защиты 

комплектация  5а8к-2-б-125-130-В115-П17 Жилет  универсальный с шейно-плечевым блоком и защитой паха. Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по  5а классу 15 кв.дм. 
Жилет  пулезащитный    «Модуль-5М» 5 класса защиты
с дополнительной защитой по 2 классу
           Жилет пулезащитный  предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция жилетов пулезащитных обеспечивает поверхностное  ношение, состоит из переда, спинки с бочками.  

      Комплектуется  бронепластинами  защиты груди и спины, с дополнительной защитой  по 2 классу  защиты.    

      Бронепластины по 5 классу защиты с  цилиндрическим  профилем, бронепластины по 2 классу защиты трапециевидные с цилиндрическим профилем. Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35 мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильную застежку типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверхвысокопрочных арамидных волокон. 

      Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

      Для индивидуальной подгонки  служит разъемное – регулировочное устройство. 
Чехол жилета  выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочноой  ткани.

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   5Класса защиты 

комплектация  56-2-м-210-2 Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 5 классу 11,2 кв. дм., площадь защиты по 2 классу 20 кв.дм. 
Жилет пулезащитный  «Модуль» 6   и  6а класса защиты 

с дополнительной защитой по 1 классу.

            Жилет пулезащитный  предназначен для индивидуальной защиты человека от поражения огнестрельным и холодным колюще-режущим оружием. Конструкция жилетов пулезащитных обеспечивает поверхностное  ношение, состоит из переда, спинки с бочками, дополнительно может комплектоваться   шейно- плечевым блоком и  защитой паха.  

         Комплектуется  бронепластинами  защиты груди и спины, с дополнительной защитой  по 1 классу гибкими защитными элементами, изготовленными из специальной баллистической ткани.    

      Бронепластины по 6 классу защиты с  цилиндрическим  профилем.   Карманы чехла для размещения бронепластин имеют силовую неразъемную круговую обвязку из полиамидной ленты (шириной до 35 мм)  и дополнительную систему фиксации бронепластины от  бокового смещения - текстильную застежку типа «Контакт».  Жилеты пулезащитные оснащены съемным противорикошетным блоком, содержащим баллистические материалы из сверх высокопрочных арамидных волокон. 

      Имеет климатический амортизационный подпор, предназначенный для снижения контузионной травмы. 

 Для индивидуальной подгонки  служит разъемное – регулировочное устройство. 
Чехол жилета  выполнен из прочной, износостойкой, малоусадочной  ткани .

Цвет жилета – черный, серый подлесок, зеленый подлесок, синий.

Жилеты изготавливаются трех размеров: 1-(96-104) см, 2-(104-112) см, 3-(112-120) см.

Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»  6 Класса защиты 

комплектация  66-2-м-116-2 Жилет универсальный.

Общая площадь защиты по 1 классу 32 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

6 классу 11,2 кв.дм. 
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»  6 Класса защиты 

комплектация  68-2-ук-116-125 Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы.
Общая площадь защиты по 1 классу 41 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

6 классу 15 кв.дм.  
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»   6 Класса защиты 

комплектация  68-2-б-125-130-В115-П17 Жилет  универсальный с шейно-плечевым блоком  и  защитой  паха. Общая площадь защиты по 1 классу 76,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 6 классу 15 кв.дм.  
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    6а Класса защиты 

комплектация  6а8к-2-б-125-130   Жилет  универсальный.
Общая площадь защиты по 1 классу 55 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по

6а классу 15 кв.дм.  
Жилет пулезащитный   «Модуль-5М»    6а Класса защиты 

комплектация  6а8к-2-ук-116-125-В115-П17   Жилет  с  элементами  разгрузочной  системы с шейно-плечевым блоком и защитой паха.  Общая площадь защиты по 1 классу 62,7 кв. дм., в том числе  площадь основной  защиты по 6а классу 15 кв.дм. 

	8567,98
9127,30
10561,00
10561,00
17187,88
19298,98
35057,80
23998,84

33857,74
36418,34
36499,76
39499,32
46009,38
11499,10
19992,74
23197,62
32523,16
33348,28
43156,14

	

	Защита шеи и паха
	

	64
	Шейно-плечевой блок
	1-го класса защиты для  жилетов пулезащитных  Модуль-С, Модуль-3М, Модуль-5М. Площадь защиты 14.5 кв дм.  Масса 1,0 кг. 
	ПН-0
	6708,30
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Для жилетов пулезащитных   Модуль-3М,  Модуль-С с положительной плавучестью.

Сила плавучести 3,0 Кгс.  Масса 1,1 кг
	ППН-0
	1485,62
	

	
	
	1-го класса защиты для жилетов пулезащитных Модуль-3М, Модуль-С  с положительной плавучестью. Сила плавучести 3.0 Кгс. Площадь защиты 14.5 кв дм.
	ППН-12
	5587,30
	

	65
66
	Защита паха


	1-го класса защиты для  жилетов пулезащитных Модуль-С, Модуль-3М, Модуль-5М. Площадь защиты 7.2 кв дм.  Масса 0,5 кг.
	МП-11
	2970,06
	

	
	
	1-го класса защиты для  жилетов пулезащитных Модуль-С, Модуль-3М, Модуль-5М. Площадь защиты 3,8 кв дм.  Масса 0,3 кг.
	МП-1
	2099,22
	

	67
	Ремонтные комплекты для жилетов «Модуль»

(текстильная часть)
	Ремонтно-восcтановительный комплект жилетов пулезащитных   «Модуль» с комплектом демпферов 
	  
	3499,88
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